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UNI5 BRILLANTANTE
Additivo brillantante acido per macchine lavastoviglie
c. p. 025

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
additivo brillantante acido per il risciacquo finale delle stoviglie in macchine lavastoviglie ad uso professionale.
UNI5 BRILLANTANTE facilità l’asciugatura evitando la formazione di macchie ed aloni su piatti, stoviglie e
bicchieri. Adatto per acque di qualsiasi durezza.

caratteristiche chimico-fisiche: ASPETTO liquido limpido di colore blu
PESO SPECIFICO 995 – 1035 g/l
pH TAL QUALE 3.0±0.5
SECCO A 105°C 15.0±0.5
VISCOSITA' Inf. a 100mPas
TEMP. DI STOCCAGGIO luogo asciutto, tra 5 e 35°C

composizione chimica vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

Regolamento Detergenti 648/2004/CE il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di biodegradabilità
stabiliti nel Regolamento Detergenti EU (648/2004/CE).

informazioni di sicurezza il preparato, secondo le normative in materia di sicurezza ed
etichettatura, è classificato pericoloso ed è accompagnato dai dati di
sicurezza, in cui si evidenziano i rischi specifici e le misure da adottare.

USO e DOSI:
- nella fase di risciacquo, versare 1-2 gr per litro d'acqua usata dalla macchina, oppure seguendo i consigli del
fabbricante far aspirare dalla macchina la stessa dose.

etichettatura di pericolosità vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

confezioni canestro da kg 5 in cartone da 4 pezzi;
canestro da kg 10.

dati di sicurezza scheda di sicurezza prevista.


