
22,XX,XX,XX
(A)  FORRO / NATURAL CORK 0.1 mm (CORCHO NATURAL)

(B)  FORRO / NATURAL CORK  0.2 mm (CORCHO NATURAL)

( C ) FORRO / COMPOSITION CORK   0,3 mm (CORCHO AGLOMERADO)

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

SOPORTE / BACKING

Tipo de prueba Unidad Trama Urdimbre

Data sheet Units Weft Warp

Carga de rotura kg/5 cm

Tensile strength

Alargamiento a rotura % 23 19

Ultimate elongation

Resistencia a laceraciòn Kg/3 cm 2,3 2,25

Tear Strength

Adhesión / Peel adhesion Kg/3 cm 2,15

Abrasion ciclos 50000

cycles ISO 12947-1       MARTINDALE

Peso / Weight g/m2 340 + - 10

Grosor / Thickness mm 0,7 + - 5

Ancho / Width cm 141 / 143

Composición textil % 50%Pes / 50% Cot 

Composition textile

Composición Artículo % 30% Cot / 30% Pes / 40% PU  

Backing composition

LAMINAS DE CORCHO NATURAL Y  AGLOMERADO/ NATURAL  AND COMPOSITION CORK SHEETS

(A)  0,1 + - 0,02

Grosor / Thickness mm (B)  0,2 + - 0,02 

(C)  0,3 + - 0,03

(A) 30 + -3

Peso  /  Weight g/m2 (B)  60 + - 6 

(C) 100 + - 10

ADHESIVO / ADHESIVE

Composición Base acuosa Polímero de emulsion acuosa

Composition Water base Water based polymer emulsion

Peso  /  Weight g/m2 30 + - 3

SOPORTE + ADHESIVO+CORCHO / BACKING+ADHESIVE+CORK

(A) 370 + - 15 

Peso  /  Weight g/m2 (B) 400 + - 15

(C) 440 + - 15

(A) 0,85  + - 0,05

Grosor / Thickness mm (B) 0,95  + - 0,05

(C) 1  + - 0,05

TINTADO SUPERFICIAL / DYE SURFACE FINISHING

Según color /  According to color g/m2   8 / 25

 CHAROL / VARANISH

Según color /  According to color g/m2 50 / 80

MEDIDAS ROLLOS Y HOJAS  /  ROLL AND SHEET SIZES 

Ancho / Width cm 140 + -2   /   71 + - 1

Longitud rollos / Roll lenght m 50 + - 5

Hojas / Sheets m Según pedido / As required

CAMPOS DE APLICACIÓN /  SECTORS TO BE USED

FORRO PARA CALZADO: PLATAFORMAS Y TACONES

FOR LINNING PURPOSES: PLATFORMS AND HEELS 
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